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Kosztorys Roboty Architektoniczno - Budowlane.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE - PIWNICA
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1/1202-09 m2
(4,472+4,22*2)"2,32 m2 40,322
(3,48"2+4,59*2+1,5*2)*2,32 m2 44,405
(4,18"2+2,67*2)"2,32 m2 31,784
(2,872+1,5*2)*3,15 m?2 27,090
RAZEM 143,601
2/|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
143,601 m?2 143,601
RAZEM 143,601
3|/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.1/0830-06
11,16+7,4+18,89 m?2 37,450
RAZEM 37,450
4|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
37,45 m?2 37,450
RAZEM 37,450
5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi powierzchni wewnetrznych z m?2
d.1/1505-03 gruntowaniem - $ciany
44,405+31,784+37,090 m?2 113,279
RAZEM 113,279
6|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m2
d.1/0812-01 towych 15x15 cm na kleju,
analogia Likwidacja progu drzwiowego, dot pom. nr 0,5
) m2 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m?2
d.1/0840-07
analogia
(4,472+4,22*2)"2,32 m?2 40,322
RAZEM 40,322
8/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej, Otwory wentylacji grawitacyjnej, otwor nawiewny.
Krotnosé¢ = 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 |m2
d.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
Wykonanie kanatu nawiewnego typu "Z"
6,5%0,63 m?2 4,095
RAZEM 4,095
10/KNR 4-04 Demontaz i wyniesienie z budynku drzwi pancernych kpl.
d.1/1006-06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|/KNR 4-04 Demontaz i wyniesienie z budynku krat stalowych kpl.
d.1/1006-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia Krotnos¢ = 2
0,972,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
13|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej na stopnich schodowych. |m2
d.1/0807-04
(6+15)*0,27*1,4+1,5*2,8 m?2 12,138
RAZEM 12,138
14/ KNR-W 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m?2
d.1/1120-02 zaprawie klejowej
(6+15)*0,27*1,4+1,52,8 m?2 12,138
RAZEM 12,138
15/KNR 2-05 Podwyzszenie Istniejgcej balustrady do wysokosci 110 cm, wykonanie porecy |t
d.1/0208-04 na wysokosci 75, 90 oraz 110 cm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
2 ROBOTY WEWNETRZNE - PARTER
21 SANITARIATY, BIURO, KUCHNIA KATERINGOWA
211 ROBOTY ROZBIORKOWE
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.2.|0812-05
1.1|uwaga p.tab.
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3,16+2,36+1,69+10,71 m?2 17,920
RAZEM 17,920
17/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych biatych m?2
d.2.|0439-02
1.1
10,71 m?2 10,710
RAZEM 10,710
18|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.2.|0439-03
1.1
8,95 m 8,950
RAZEM 8,950
19|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia  |m2
d.2./0211-03 do 5 cm na scianach lub podiogach. Wyréwnanie posadzki betonowej pod ptyt-
1.1|analogia ki gresowe)
3,16+2,36+1,69+10,71 m?2 17,920
RAZEM 17,920
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.|0349-02
1.1
2,63*3"0,12*2+1,18*3"0,10+1,36*3*0,12-3"2,05*0,1-0,9*2,05*0,12 m3 1,901
RAZEM 1,901
21/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1.1|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m?2
d.2./0330-02 piennej
1.1
0,62 m?2 1,200
RAZEM 1,200
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2./0354-05
1.1
2,3*0,9 m?2 2,070
RAZEM 2,070
24|KNR 4-04 Demontaz i wyniesienie z budynku krat stalowyc (pom. 1.10 korytarz zaplecza) |kpl.
d.2.|1006-06
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 4-01 |Rozebranie czesci komina na 1 pietrze (przejécie z pomieszczenia 2.2 do po- |ms3
d.2./0331-03 mieszczenia 2,10 - rys. |-A2)
1.1|analogia
0,66 m3 0,660
RAZEM 0,660
26|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.2./0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
2,02,05 m?2 4,100
RAZEM 4,100
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.1
1,901+58,44*0,02+4,1*0,12+0,4+0,146+0,9 m3 5,008
RAZEM 5,008
21.2 ROBOTY BUDOWLANE
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 100, 1 x 5 cm.
1.2
6,15 m2 6,150
RAZEM 6,150
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
1.2
6,15 m?2 6,150
RAZEM 6,150
30|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m?2
d.2.|0126-02
1.2
(2,63+1,36*2+2,57+0,8+1,44)*3,1-3*2,05 m?2 25,346
RAZEM 25,346
31/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|202 0160-01
1.2
41,4 m 5,600
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RAZEM 5,600
32|KNR 4-01 Wociagniecie i utozenie belek stalowych -4 x dwuteownik 180 - belki na przej- |m
d.2.|0317-05 $ciu z pom. 1.5
1.2
4*2,0 m 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.2
((0,77+0,8)*0,28+0,77*0,16+0,270,38)*2,05+1,8*2,2*0,44 m3 3,052
RAZEM 3,052
34|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.2.|0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2|analogia
(4,41*2+1,36*2+2,63+2,6+4,97*2+6+2,6*2+0,8"2+1,44*2)*3,1-9*2,05+2,2* m?2 141,036
3,06"2+3,07*3,062-2-1,45*1,5
RAZEM 141,036
35/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |mz2
d.2.|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
1.2|analogia
123,432 m?2 123,432
RAZEM 123,432
36|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.2.|0830-06
1.2
28,36 m?2 28,360
RAZEM 28,360
37|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.|0830-02
1.2
123,432 m?2 123,432
RAZEM 123,432
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.2./1505-01 bez gruntowania
1.2|analogia
95,355+2,2*3,06"2+3,07*3,06*2-2-1,45*1,5 m?2 123,432
RAZEM 123,432
39|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
d.2./1505-02 nia - dodatek za kazde dalsze malowanie
1.2|analogia
95,355 m?2 95,355
RAZEM 95,355
40|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m?2
d.2.|0840-07
1.2|analogia
(2,77*2+2,6"2+4,4+41,36+1,44*2+4,89+2,67+2,55"2+1,41+3,61)*3,06-(5" m2 116,958
2,05-0,44*1,5*2)
RAZEM 116,958
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
1.2
28,36 m?2 28,360
RAZEM 28,360
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
1.2/1102-03
28,36 m2 28,360
RAZEM 28,360
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.2.|1106-07
1.2
28,36 m?2 28,360
RAZEM 28,360
44 /KNR K-32  |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii AT- |m?2
d.2.|0201-06 LAS
1.2
28,36 m2 28,360
RAZEM 28,360
45/KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznych 50x50cm w technologii ATLAS m?2
d.2.|0203-05
1.2
28,36-6,46 m?2 21,900
RAZEM 21,900
46|KNR 2-02 Posadzki z paneli winylowych m?2
d.2.|1112-07
1.2|analogia
6,46 m?2 6,460
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RAZEM 6,460
2.2 JADALNIA, POM. TERAPII IRECHABILITACJI, POKOJ DZIENNY
2.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
47/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.2.|0812-05
2.1|uwaga p.tab.
33,60 m2 33,600
RAZEM 33,600
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdég drewnianych biatych m?2
d.2.|0439-02
2.1
36,45 m?2 36,450
RAZEM 36,450
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.2./0439-03
21
36,45 m 36,450
RAZEM 36,450
50|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.2./0211-03 do 5 cm na scianach lub podtogach. Wyréwnanie posadzki betonowej pod ptyt-
2.1|analogia ki gresowe)
36,45 m?2 36,450
RAZEM 36,450
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
21
33,6"0,08+36,45*0,03 m3 3,782
RAZEM 3,782
2.2.2 ROBOTY BUDOWLANE
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 100, 1 x 5 cm.
2.2
36,45 m2 36,450
RAZEM 36,450
53|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
2.2
36,45 m?2 36,450
RAZEM 36,450
54|KNR 2-02 Psadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko m?2
d.2.|1102-02
2.2/1102-03
analogia
36,45 m?2 36,450
RAZEM 36,450
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.|1106-07
2.2
36,45 m?2 36,450
RAZEM 36,450
56|KNR K-32  |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii AT- |m2
d.2.|0201-06 LAS
2.2
36,45+33,6 m?2 70,050
RAZEM 70,050
57|KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznych 50x50cm w technologii ATLAS m?2
d.2./0203-05
2.2
70,05 m2 70,050
RAZEM 70,050
58/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SUFIT
2.2
70,05 m?2 70,050
RAZEM 70,050
59/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SCIANY
2.2
47,99 m?2 47,990
RAZEM 47,990
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.2./1505-01 bez gruntowania - SCIANY
2.2|analogia
47,99 m?2 47,990
RAZEM 47,990
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61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.2.|1505-01 bez gruntowania - SUFIT
2.2|analogia
70,05 m2 70,050
RAZEM 70,050
62 Scianka mobilna systemie Optimal 110 - parkowana bocznie (-NPN-), L=8.7m |kpl.
d.2.|wycena indy- |x H=3.00m, Rw=42 dB - atest ITB, ptyty laminowane, produkt w klasie nieza-
2.2|widualna palnej - atest ITB Zaktad Badan Ogniowych - (B-s1,d0), manualne sterowanie
elementami modutowymi, lakierowany, lub produkt rownowazny o parametrach
poréwnywalnych. Dwie sztuki drzwi przymykowych jednoskrzydtowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 Scianka mobilna systemie Optimal 110 - parkowana bocznie (-NPN-), L= kpl.
d.2.|wycena indy- |3,21m x H=3.00m, Rw=42 dB - atest ITB, ptyty laminowane, produkt w klasie
2.2|widualna niezapalnej - atest ITB Zaktad Badan Ogniowych - (B-s1,d0), manualne stero-
wanie elementami modutowymi, lakierowany, lub produkt rownowazny o para-
metrach poréwnywalnych. Jedna sztuka drzwi przymykowych jednoskrzydto-
wych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 2 Wykonanie tynku dekoracyjnego typu stiuk wenecki w odcieniu szarosci z m?2
d.2./0901-02 masg pertowa
2.2 Krotnosé¢ = 2
6,75*3,06 m2 20,655
RAZEM 20,655
3 ROBOTY WEWNETRZNE - | PIETRO
3.1 POKOJE DLA SENIOROW + POM. SOCJALNE
3.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
65|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3./0818-05
1.1
12,19+11,06+16,32+19,9+14,67+2,8+11,92 m2 88,860
RAZEM 88,860
66|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.|0349-02
1.1
(5,57+0,9+0,56+1,28+0,9+1,76)*0,12*3-(0,9+0,9)*1*0,12 m3 3,733
RAZEM 3,733
67|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
1,35%1,47*0,41 m3 0,814
RAZEM 0,814
68| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0354-04
1.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowe;j m?2
d.3./0406-03 z.o.
1.13.1.
analogia
79,56 m?2 79,560
RAZEM 79,560
70/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3./0210-02 tach z betonu zwirowego.
1.1|analogia Bruzdy pod scianki dziatwe.
2,63+0,9+2,45+1,7+1,78+6,95+2,62+0,9+0,9+2,91 m 23,740
RAZEM 23,740
71/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.1
3,733+178,77470,02+0,1*2,05*0,2+0,41*1,35*1,5 m3 8,180
RAZEM 8,180
3.1.2 ROBOTY BUDOWLANE
72|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie, uzupetnienie bruzd, wnek w posadzce betonowej m
d.3.|0207-06
1.2|analogia
1,2+2,63+0,9+0,6+1,0+0,80+7,15+3,82+5,42 m 23,520
RAZEM 23,520
73|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m?2
d.3.|0126-02
1.2
(5,24+2,62+1,82+1,36)*3-3"2,05 m?2 26,970
RAZEM 26,970

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41174 Uzytkownik: Jacek Karpowicz




Kosztorys Roboty Architektoniczno - Budowlane.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
74 NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./202 0160-01
1.2
31,4 m 4,200
RAZEM 4,200
75/KNR 4-01 Wociagniecie i utozenie belek stalowych -4 x dwuteownik 180 - belki na przej- |m
d.3./0317-05 $ciu z pom. 2.5
1.2
42,0 m 8,000
RAZEM 8,000
76| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.2
0,9*2,05*0,12*3+2*0,25*2,05 m3 1,689
RAZEM 1,689
77/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.3./0716-02 takow na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2|analogia
44,29*3+(4,43*2+2,81*2)*3 m?2 176,310
RAZEM 176,310
78/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, pod- |m?2
d.3./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Obudowa stropu ptytami
1.2 gipsowo - kartonowymi do REI 60 - gr. 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro
typ DFH2
79,56 m?2 79,560
RAZEM 79,560
79/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.3./0830-06
1.2
79,56 m2 79,560
RAZEM 79,560
80|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
1.2|analogia
176,31 m?2 176,310
RAZEM 176,310
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.3./1505-01 bez gruntowania
1.2|analogia
176,31 m?2 176,310
RAZEM 176,310
82|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
d.3.|1505-02 nia - dodatek za kazde dalsze malowanie
1.2|analogia
176,31 m?2 176,310
RAZEM 176,310
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
1.2
79,56 m?2 79,560
RAZEM 79,560
84|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.3./1104-02 te na gtadko
1.2
79,56 m?2 79,560
RAZEM 79,560
85|KNR K-32  |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii AT- |m?2
d.3./0201-06 LAS
1.2
79,56 m2 79,560
RAZEM 79,560
86| NNRNKB Posadzki z paneli winylowych m?2
d.3.|202 1136-01
1.2|analogia
85,43 m?2 85,430
RAZEM 85,430
3.2 SANITARIATY + POKOJ DZIENNY+POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
3.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
87|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.3./0812-05
21
5,61+5,99 m2 11,600
RAZEM 11,600
88|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.|0349-02
2.1
2,63*3"0,12+1,8"2,05 m3 4,637
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RAZEM 4,637
89|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.3./0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
2.1
2,8"2,05 m?2 5,740
RAZEM 5,740
90|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.1
(7,92*2+2,55*4)*3-2,05-3"1,35"1,47 m?2 70,117
RAZEM 70,117
91|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3./0354-04
2.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo-kartonowe;j m2
d.3./0406-03 z.o.
2.1|3.1.
analogia
84,307 m?2 84,307
RAZEM 84,307
93|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.1
0,947+70,117*0,02+2,05%0,12 m3 2,595
RAZEM 2,595
3.2.2 ROBOTY BUDOWLANE
94/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 100, 1 x 5 cm.
2.2
6,89+5,36+5,42+2,85 m?2 20,520
RAZEM 20,520
95/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
2.2
20,52 m?2 20,520
RAZEM 20,520
96| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m?2
d.3.|0126-02
2.2
(2,45+2,65+1,8+1,71)*3-2*2,05 m?2 21,730
RAZEM 21,730
97/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./202 0160-01
2.2
51,4 m 7,000
RAZEM 7,000
98| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2.2
0,72,05%0,12 m3 0,172
RAZEM 0,172
99|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.3./0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2
(2,65*2+7,92+2,55*6+0,41+0,32+0,13+3,44)*3-3*1,35*1,47-4*2,05+(1,79*2+ |m?2 100,177
1,71)*3
RAZEM 100,177
100/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, pod- |m?2
d.3./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Obudowa stropu ptytami
2.2 gipsowo - kartonowymi do REI 60 - gr. 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro
typ DFH2
84,307 m?2 84,307
RAZEM 84,307
101|KNR-W 2-02 \Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.3.|0830-06
2.2
84,307 m?2 84,307
RAZEM 84,307
102/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
2.2|analogia
(2,65+2,56+2,45*2+0,41+0,32+0,13+1,13*2)*3-1,35*1,47+(1,79*2+1,71)*3-4*  |m2 66,056
2,05+(2,55*4+5,24*2)
RAZEM 66,056
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103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.3./1505-01 bez gruntowania
2.2|analogia
66,056 m2 66,056
RAZEM 66,056
104 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
d.3.|1505-02 nia - dodatek za kazde dalsze malowanie
2.2|analogia
66,056 m?2 66,056
RAZEM 66,056
105/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowe;j m?2
d.3./0840-07
2.2|analogia
(2,55*4+5,24*2)*3-2*1,35*1,47-2*2,05 m?2 53,971
RAZEM 53,971
106/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
2.2
20,52 m?2 20,520
RAZEM 20,520
107 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.3./1104-02 te na gtadko
2.2
20,52 m?2 20,520
RAZEM 20,520
108/ KNR K-32  |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii AT- |m2
d.3.|0201-06 LAS
2.2
20,52 m?2 20,520
RAZEM 20,520
109|KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznych 50x50cm w technologii ATLAS m?2
d.3./0203-05
2.2
15,1 m?2 15,100
RAZEM 15,100
110|KNR 2-02 Posadzki z paneli winylowych m?2
d.3.|1112-07
2.2|analogia
5,42 m?2 5,420
RAZEM 5,420
4 KOMUNIKACJA
4.1 PARTER
4.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
111|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.4.|0812-05
1.1|uwaga p.tab.
6,12+1,78 m?2 7,900
RAZEM 7,900
112/|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.4./0211-03 do 5 cm na $cianach lub podtogach
1.1
7,9 m?2 7,900
RAZEM 7,900
113|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4.|0349-02
1.1
(1,5+1,32)*0,12*3,1-0,81*0,12*2,05 m3 0,850
RAZEM 0,850
114/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 5cm |m3
d.4./0212-01
1.1
18,92*0,05 m3 0,946
RAZEM 0,946
115/KNR 4-04 Demontaz i wyniesienie z budynku krat stalowyc (pom. 1.1 korytarz zaplecza). |kpl.
d.4.|1006-06
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
0,7*0,42*2,05+0,76*0,62*2,05+0,16*0,14*2,05 m3 1,615
RAZEM 1,615
117/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4.|0212-03
1.1
0,9%0,24 m3 0,216
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RAZEM 0,216
118/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.1
0,815+1,615-57,807*0,02+0,22 m3 1,494
RAZEM 1,494
119/KNR-W 4-01 |Demontaz krat stalowych kpl.
d.4.|1306-01
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.1.2 ROBOTY BUDOWLANE
120/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4./0336-04 towo-wapiennej
1.2
4*1.9 m 7,600
RAZEM 7,600
121/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.4./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
122/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.2
1,9*4 m 7,600
RAZEM 7,600
123/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.4./0204-01 petnosciennych
1.2
1,37%4 m?2 5,480
RAZEM 5,480
124|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowa a wykutg bruzdg z zaprawy Cere- |m
d.4.|/0705-01 sit Cx-5
1.2
1,9 m 1,900
RAZEM 1,900
125/KNR 4-01 Naprawa - przemurowanie $cian z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.4./0310-01 m3
1.2
1,9*0,43*0,15 m3 0,123
RAZEM 0,123
126|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4.|0703-03
1.2
1,9*4 m 7,600
RAZEM 7,600
127/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowag |m?2
d.4.|0704-01
1.2
1,9*0,43+1,09%0,18*2 m?2 1,209
RAZEM 1,209
128/ KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4./0704-03 mentowg - Oszprycowanie siatki j.w. zaprawg cementowg
1.2
1,9"0,43+1,09%0,18*2 m?2 1,209
RAZEM 1,209
129/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.4./0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2
57,807 m?2 57,807
RAZEM 57,807
130/ KNR-W 2-02 \Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.4.|0830-06
1.2
17,92 m?2 17,920
RAZEM 17,920
131/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.4./0830-02
1.2
57,807 m?2 57,807
RAZEM 57,807
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.4./1505-01 bez gruntowania
1.2|analogia
57,807 m?2 57,807
RAZEM 57,807
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133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
1.2
17,92 m?2 17,920
RAZEM 17,920
134 KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.4./1104-02 te na gtadko
1.2
17,92 m?2 17,920
RAZEM 17,920
135/KNR K-32  |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii AT- |m?2
d.4.|0201-06 LAS
1.2
17,92 m?2 17,920
RAZEM 17,920
136|KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznych 50x50cm w technologii ATLAS m?2
d.4.|0203-05
1.2
17,92 m?2 17,920
RAZEM 17,920
4.2 | PIETRO
4.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
137/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.4.|0812-05
2.1|uwaga p.tab.
22,69+5,99 m2 28,680
RAZEM 28,680
138/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 5 cm, |m3
d.4./0212-01 Wyréwnanie podtoza pod ptytki gresowe.
2.1|analogia
19,25%0,05 m3 0,963
RAZEM 0,963
139/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
21
0,6*0,42*2,05 m3 0,517
RAZEM 0,517
140|KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo-kartonowe;j m2
d.4./0406-03 z.o.
2.1|3.1.
analogia
28,67 m?2 28,670
RAZEM 28,670
141/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.1
0,517+32,05%0,02+0,963 m3 2,121
RAZEM 2,121
4.2.2 ROBOTY BUDOWLANE
142/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4./0336-04 towo-wapiennej
2.2
41,9 m 7,600
RAZEM 7,600
143/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.4./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
144 KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.2
1,9*4 m 7,600
RAZEM 7,600
145/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.4./0204-01 petnosciennych
2.2
1,37*4 m?2 5,480
RAZEM 5,480
146|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowa a wykutg bruzdg z zaprawy Cere- |m
d.4.|0705-01 sit Cx-5
2.2
1,9 m 1,900
RAZEM 1,900
147/ KNR 4-01 Naprawa - przemurowanie $cian z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |ms3
d.4./0310-01 m3
2.2
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1,9*0,43*0,15 m3 0,123
RAZEM 0,123
148 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4./0703-03
2.2
1,9*4 m 7,600
RAZEM 7,600
149/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa |m?2
d.4.|0704-01
2.2
1,9"0,43+1,09%0,18*2 m?2 1,209
RAZEM 1,209
150/ KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4./0704-03 mentowg - Oszprycowanie siatki j.w. zaprawg cementowg
2.2
1,9*0,43+1,09*0,18*2 m?2 1,209
RAZEM 1,209
151 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 100, 1 x 5 cm.
2.2
19,25 m?2 19,250
RAZEM 19,250
152/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4.|0606-01 ziome podposadzkowe
2.2
19,25 m?2 19,250
RAZEM 19,250
153/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-|m?2
d.4./0716-02 takoéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2
32,05 m?2 32,050
RAZEM 32,050
154/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, pod- |m?2
d.4.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Obudowa stropu ptytami
2.2 gipsowo - kartonowymi do REI 60 - gr. 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro
typ DFH2
28,68 m?2 28,680
RAZEM 28,680
155/KNR-W 2-02 \Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.4./0830-06
2.2
19,25 m?2 19,250
RAZEM 19,250
156 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.4./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
2.2|analogia
32,050 m?2 32,050
RAZEM 32,050
157|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.4.|1505-01 bez gruntowania
2.2|analogia
32,05 m2 32,050
RAZEM 32,050
158/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
2.2
19,25 m?2 19,250
RAZEM 19,250
159/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.4./1104-02 te na gtadko
2.2
19,25 m?2 19,250
RAZEM 19,250
160/ KNR K-32  |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii AT- |m2
d.4.|0201-06 LAS
2.2
19,25 m?2 19,250
RAZEM 19,250
161/ KNNR 2 Wykonanie tynku dekoracyjnego typu stiuk wenecki w odcieniu szarosci z m?2
d.4./0901-02 masa pertowg
2.2
2,76*3,62+9,71*3,0 m?2 39,121
RAZEM 39,121
162/ KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznych 50x50cm w technologii ATLAS m?2
d.4.|0203-05
2.2
19,25 m?2 19,250
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RAZEM 19,250
4.3 KLATKA SCHODOWA PARTER - | PIETRO
4.3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
163/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.4.|0212-03
3.1
(3,58+1,65)*1,2*0,25+11*1,2*(0,5*0,27*0,17) m3 1,872
RAZEM 1,872
164 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4.|0212-01 cm
3.1
5%0,3*0,17/2 m3 0,128
RAZEM 0,128
165/KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z plyty gipsowo-kartonowe;j m?2
d.4./0406-03 z.o.
3.1/3.1.
analogia
(1,43+4,3)2,76 m?2 15,815
RAZEM 15,815
166/ KNR-W 2-02 |Rozbiérka zolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ~ |m?2
d.4./0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3.1|analogia
15,815 m?2 15,815
RAZEM 15,815
167|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z ptyt azbestowo-cementowch na dachach drewnianych - |m?2
d.4./0519-06 wykonanie otworu pod klape dymowa
3.1|analogia Krotnosé = 1,5
1,14*1,4 m?2 1,596
RAZEM 1,596
168/ KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.4.|0414-02 Krotnos$é = 1,5
3.1
1,14*1,4 m?2 1,596
RAZEM 1,596
169/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.1
1,872+0,815+1,615-57,80770,02 m3 3,146
RAZEM 3,146
4.3.2 ROBOTY BUDOWLANE
170/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.4./0304-01 towo-wapiennej cegtami
3.2
(1,550,42)*2,6 m3 1,693
RAZEM 1,693
171/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.4./0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.2
71,946 m?2 71,946
RAZEM 71,946
172|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, pod- |m?2
d.4./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikoéw CD i UD. Obudowa stropu ptytami
3.2 gipsowo - kartonowymi do REI 60 - gr. 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro
typ DFH2
19,00 m2 19,000
RAZEM 19,000
173|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym. Wy- |m2
d.4./2012-03 konaie kanatu oddymiajgcego pod klape dymowa.
3.2|[KNR 2-02 .
20 z.sz. 5.2.
9930 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.3.
analogia
(1,14*1,4)*2*0,95 m2 3,032
RAZEM 3,032
174/ KNR-W 2-02 |Klapa oddymiajgca o wymiarach 114x140 cm z owiewkami kotmierzem czujni- |m2
d.4./{1017-03 kiem deszczu, czujnik dymu, przyciskami alrmujacymi, o czynnej powierzchni
3.2|analogia 0,8 m2; klapa FSP P2 Klapa dymowa, malowana lakierem bezbarwnym, zao-
patrzong w dwa sitowniki z centralkg sterujgcg 230V AC / 24V DC, z przetacz-
nikami przewietrzania, czujkami dymowymi oraz z przyciskami alarmowymi
1,14"1,4 m?2 1,596
RAZEM 1,596
175/KNR 2-17 Okno napowietrzajgce jednoskrzydiowe o wymiarach zewnetrznych w osciez- |kpl.
d.4./0143-06 nicy szer. 1550mm x wys. 800mm, uchylne na zewnatrz, minimalna pow czyn-
3.2|analogia na 0,8 m2 - napowietrzanie klatki schodowej - zakup i montaz
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
176/ KNR 7-08 Montaz i dostawa zestawu sitownikéw ( szt. 2) do okna napowietrzajgcego do |kpl.
d.4./0202-02 napowietrzania
3.2|analogia klatki schodowe;.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177/KNR 0-19 Montaz i dostawa okna z PCV, wys. 0,8 m, szer. 1,55m - napowietrzanie do kpl.
d.4.|1023-09 klatki
3.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNR-W 2-02 \Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.4.|0830-06
3.2
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
179/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.4.|0830-02
3.2
29,70 m?2 29,700
RAZEM 29,700
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, 2-krot- |m2
d.4./1505-03 ne malowanie, farba strukturalna, zacierana, typu glinka wenecka - $ciana klat-
3.2|analogia ki schodowej
29,7 m?2 29,700
RAZEM 29,700
181/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.4./1505-01 bez gruntowania
3.2|analogia
71,984 m?2 71,984
RAZEM 71,984
182/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
3.2
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
183|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.4./0202-04 nych o $r. 16-26 mm
3.2
60 kg 60,000
RAZEM 60,000
184 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.4./0203-10
3.2
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
185/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2 rzu-
d.4.|0219-02 do betonu tu
3.2
(3,58+1,65)*1,25 m2 rzu- 6,538
tu
RAZEM 6,538
186|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
d.4./1120-02 zaprawie klejowej
3.2
3,58"1,25+1,77*1,46+2,761,77 m?2 11,944
RAZEM 11,944
5 STOLARKA DRZWIOWA
5.1 PARTER
187|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa uzy- |m?2
d.5.1{1004-10 tecznosci publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o po-
analogia wierzchni 2,5-3,0 m2
1,3*2,1 m?2 2,730
RAZEM 2,730
188/KNR 2-02 Drzwi aluminiowe dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej, jedno-  |m?2
d.5.1/1004-11 krotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, o klasie ppoz. EI30, dymoszczelne
analogia
1,5"2,172 m?2 6,300
RAZEM 6,300
189/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1,6 |m2
d.5.1{1017-05 m2 fabrycznie wykonczone, klasa ppoz EI30, dymoszczelne
analogia Krotnosé = 3
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
190/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.5.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia Krotnos¢ = 4
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0,972,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
191 Samozamykacze do drzwi powodujgcych zwezenie drogi ewakulacyjnej - 2 szt
d.5.1|wycena indy- | sztuki
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.2 | PIETRO
192/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.5.2{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, wyposazone w system samozamykajacy
analogia Krotnosé = 9
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
193|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne z kratkg wentylacyjngo |m2
d.5.2/1017-02 powierzchni 1,8 m2 fabrycznie wykonczone
analogia Krotnosé = 2
0,972,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
194/ KNR 2-02 Witryna szklana, klasa ppoz EI30, dymoszczelna m?2
d.5.2/1004-11
analogia
3*2,76 m?2 8,280
RAZEM 8,280
195/KNR 2-02 witryna ppoz, EI30, dymoszczelna m?2
d.5.2/1003-06
analogia
2,02 m?2 2,020
RAZEM 2,020
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