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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych realizacji zadania:
,Remont budynku ustugowego z czgécig mieszkalng w ramach utworzenia i prowadzenia krotko-
okresowego i catodobowego domu pobytu z oddziatem dziennym - Dom Seniora "Po sgsiedzku”

w Starym Dzierzgoniu.

1.2 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.
Warunki przytaczeniowe
Uzgodnien z biurem architektonicznym.
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Oraz aktualnych norm, przepisoéw.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne o$wietlenia i gniazd wtykowych, in-
stalacja teletechniczna. Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementow wyposaze-

nia instalacyjnego elektrycznego.
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych realizacji zadania: ,,Remont
budynku ustugowego =z czgScia mieszkalng w ramach utworzenia i prowadzenia
krotkookresowego 1 catlodobowego domu pobytu z oddziatem dziennym - Dom Seniora "Po
sgsiedzku” w Starym Dzierzgoniu.

2.2 Przebudowa ukladu pomiarowego

Istniejacy uktad pomiarowy nalezy zdemontowaé. Projektuje si¢ wyniesienie uktadu
pomiarowego na zewnatrz budynku. W ztaczu pomiarowym, zlokalizowanym bezposrednio pod
hakiem przytacza, zainstalowaé licznik, zabezpieczenie przelicznikowe, PPOZ wytacznik pradu
oraz zabezpieczenie obwodu zasilania centrali oddymiania klatki schodowej. Jako przytacze
wykorzystaé istniejacy kabel prowadzony od istniejagcego haku przytacza do istniejacego ztacza
z zabezpieczeniem przed licznikowym.
Rozdzielnice ZPPOZ wykonaé w-g rysunku E-4.
Z rozdzielnicy ZPPOZ wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy RG linig 5XLgY 25mm”2,
oraz linie kablowa typu NHXH 5x2,5mm"2 w kierunku przycisku PPOZ wytacznika pradu.

2.3 Rozdzielnice RG i pozostale rozdzielnice

Na parterze klatki schodowej budynku, zaprojektowano rozdzielnice RG.
Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ 3 rozdzielnic: RK, RP i R1, oraz obwody urzgdzen
elektrycznych zabudowanych na parterze budynku. Rozdzielnie RK, RP i R1, nalezy
zabezpieczy¢ roztacznikami bezpiecznikowymi R303 z wktadkami DO2.
W rozdzielnicy RG nalezy zamontowaé¢ ogranicznik przepie¢ typu B+C. Schemat rozdzielnicy
RG przedstawiono na rys. E-5
Schematy rozdzielnic RK, RP i R1, przedstawiono na rysunkach: E-6, E-7, E-8.

2.4 Instalacje oSwietlenia

Natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen ogdlnego przeznaczenia przyjeto zgodnie
z norma PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-1, E-2, E-3. Oprawy
o$wietleniowe zastosowane w toaletach musza spetnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej
IP44, oswietlenie zewngtrzne przy drzwiach wejsciowych, oraz we wezle cieplnym - IP65, nato-
miast pozostate oprawy IP20. Przyciski i tgczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1 m
od posadzki. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano czujniki ruchu do sterowania o$wie-
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tleniem, dodatkowo zataczane za pomocg tgcznikow. Instalacje w budynku poprowadzi¢ pod
tynkiem przewodami YDY 3(4)x1,5mm?.  Zaprojektowano energooszczedne —Oprawy
o$wietleniowe ze zrodlami $wiatta typu LED. Rozmieszczenie opraw oswietlenia podstawowego
przedstawiono narys E-1, E-2.

W ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego.
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,Oswietlenie
awaryjne” 1 PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego
zapewniono wymagane normg natg¢zenie oswietlenia na poziomie min. 1Ix ($rednia wartos¢
w natezenia oswiectlenia wzdluz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 IX) przy
roéwnomierno$ci Emax/Emin jak 40:1.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego podtrzymaniem 1 godzinnym [P 65
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, z podtrzymaniem
1 godzinnym. Zastosowano oprawy z autonomicznym zroédlem zasilania o podtrzymaniu jedno-
godzinnym, z autotestem.
Zaprojektowane oprawy spelniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajg
certyfikat CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmiesz-
czenie opraw na zatagczonym rysunku nr E-1, E-2, E-3.
2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda  ogélnego przeznaczenia w pokojach mieszkalnych, korytarzach, lokalach
ustugowych, montowaé¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. W tazienkach, nad blatem roboczym
w aneksie kuchennym, oraz we wezle cieplnym, gniazda, o stopniu ochrony IP44, montowac na
wysokosci 1,2m. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogdlnego przeznaczenia
wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?. Wypusty sitowe zasilania kuchenki elektrycznej zasili¢
przewodem YDY 5x2,5mm~2.
Gniazda RTV i RJ45 montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosujac osprzet
elektroinstalacyjny modutowy, na wysokos$ciach podanych na rysunku. Miejsce doprowadzenia
przewoddw koncentrycznych uzgodnié na etapie wykonywania instalacji.

Rozmieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano na rys.E-1, E-2, E-3.

2.6 Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe

Gloéwng szyng wyrownawcza (GSU) nalezy zlokalizowaé w bezposrednim sasiedztwie
rozdzielnicy gldwnej budynku na klatce schodowej, rys. E-2. Szyng¢ nalezy polaczy¢ z uziomem
fundamentowym otokowym FeZn 25x4(w-g odrgbnego opracowania). W pomieszczeniu
kottowni, pralni oraz kuchni, nalezy zamontowa¢ lokalng szyne potaczenia wyrownawczego do

ktorej nalezy podigczy¢ bednarke utozona po trasie WLZ z RG i wszystkie metalowe sieci
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wprowadzone do budynku. Do szyny gltownej podlaczyé metalowe sieci wprowadzone do
budynku. Szyny PE w rozdzielnicach RG, RK, RP, R1, podiaczy¢ do szyny GSU linka LgY

16mm~2.

2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona

przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania za pomocag wytacznikéw nadpradowych i wylacznikow réznicowoprado-
wych. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2.10 Instalacja przyzywowa

W celu umozliwienia przywotania pomocy dla 0sob niepetnosprawnych, w toaletach dla
niepetnosprawnych, zaprojektowano system przywotawczy.
W toaletach przeznaczonych dla niepetnosprawnych przy misce ustgpowej zamontowac przycisk
pociggowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowaé kasownik, natomiast nad
drzwiami od strony korytarza zamontowaé lampke sygnalizacyjna.
Aktywowanie przycisku pociggowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktorym nastgpito wezwanie, Dodatkowo w portierni nalezy
zamontowac centralke sygnalizacji wezwania wyposazong w numerator za pomocg ktorego
obstuga bedzie w stanie zlokalizowac miejsce z ktérego wywotano wezwanie.
W instalacjach przyzywowych stosowaé nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm”"2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopradowe uktada¢ nalezy po tynkiem w rurkach typu
peszla oraz w korytach kablowych teletechnicznych na korytarzach. Instalacj¢ przyzywowa
przedstawiono na rysunkach E-1, E-2, E-3, E-10.

2.9 Instalacje teletechniczne
2.8.1 Punkt dystrybucyjny PD

Istniejacy punkt dystrybucyjny, w istniejacej cze¢sci  budynku, nalezy rozbudowaé wg.
rysunku E-6. Od istniejacego punktu dystrybucyjnego  zaprojektowano sie¢ Strukturalng
I monitoring wizyjny na zewnatrz i wewnatrz budynku. Od projektowanych gniazd typu 2xRJ45
kat. 6e, wyprowadzi¢ skretke UTP 4x2x0,5mm, kat 6e, do istniejacego  punktu
dystrybucyjnego.
Od projektowanych miejsc zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego, wyprowadzi¢ skretke
UTP 4x2x0,5mm, kat 6e do istniejgcego punktu dystrybucyjnego PD
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Punkt dystrybucyjny PD nalezy rozbudowac i wyposazy¢ W:
e Panele krosowe 19”- 24xRJ45, kategorii 6e
e Panele organizacyjne 19”

e Urzadzenia aktywne
2.8.2 Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne objete niniejszym projektem powinno spetnia¢ wymagania

zawarte w nastepujacych normach: PN-EN 50173:2007, ISOIEC 11801:2002, EIA/TIA 568B.2

System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla klasy E,
z komponentow kat. 6 UTP. Nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu certyfikat wydany przez
niezalezne laboratorium potwierdzajacy zgodnos¢ systemu z klasg E, zarowno z torem ty-
pu ,,Permanent Link” jak i ,,Channel”.

Na potwierdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z normami okre§lajacymi wyma-
gania dla kat. 6 Wykonawca dostarczy certyfikat lub potwierdzenie zgodnosci wydane
przez niezalezne laboratorium.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny pochodzi¢ od jednego producenta
okablowania celem objecia wykonanej instalacji certyfikatem zapewniajacym co najmniej
25-letnig gwarancje.

Instalacj¢ moze wykona¢ Wykonawca, ktory zostal przeszkolony przez producenta
okablowania i posiada uprawnienia do objecia systemu w/w gwarancjg, na okres 25 lat,

przez producenta okablowania.

2.8.2.1 Okablowanie poziome dla sieci teleinformatycznej
Instalacje nalezy wykona¢ kablem UTP kat. 6 uktadanym w tynku w rurach elektroinsta-

lacyjnych typu peszla lub w korytach kablowych teletechnicznych, z zachowaniem
separacji z przewodami elektrycznymi.

Gniazda nalezy wykona¢ w wersji podtynkowej, oraz w puszkach podtogowych,
wykorzystujac osprzet modutowy podtynkowy, oraz osprzgt typu K45, dedykowany do
puszek podtogowych. Stosowac gniazda podtynkowe 2xRJ-45 kat 6 oraz gniazda typu
K45. Na jeden punkt elektryczno-logiczny ( sktadaja si¢ gniazdo 2xRJ-45 kat. 6 UTP oraz
2 gniazda 230V DATA z kluczem umieszczone we wspolnej ramce.

Kable nalezy zakonczy¢ z jednej strony na panelach krosowych 19” 24xRJ-45 UTP Kat.
6 o wysokos$ci 1U, z drugiej strony na gniazdach katowych RJ-45 UTP kat. 6 w kolorze
biatym. Wszystkie kable rozszywac zgodnie z sekwencja EIA/TIA 568B.

Widok zestawu gniazd logicznych i elektrycznych przedstawia ponizszy rysunek.
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e Gniazda oraz porty paneli krosowych nalezy opisa¢ po obu stronach trwale pismem
drukowanym zgodnie z regula:
PD/y/x
Gdzie
PD — nazwa punktu dystrybucyjnego
X — kolejny numer linii miedzianej lub wtokna swiattowodowego na panelu
y — Kolejny numer panelu dystrybucyjnego
e Kable nalezy uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac uwage na site
ciggnienia kabli oraz promienie gigcia. Przestrzeganie tych zalecen zapewni zachowanie
wlasciwej struktury skretnej kabla i parametréw transmisji.
Instalacje sieci strukturalnej pokazano na rysunkach E-1, E-2.
Od kamer do panelu krosowego, punktu dystrybucyjnego PD ulozy¢ przewod UTP kat. 6.
W punkcie dystrybucyjnym zainstalowaé przelgcznik sieciowy wspierajacy technologi¢ PoE
i rejestrator sieciowy z dyskiem twardym 4TB przeznaczonym do pracy w rejestratorach.
Rozmieszczenie kamer pokazano na rysunkach E-1.

3. Instalacje systemu oddymiania klatki schodowej
3.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji systemu oddymiania
ODD klatki schodowej w budynku Domu Seniora w Starym Dzierzgoniu

3.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e podkladéw architektonicznych;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z po6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

e PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania [1];

e PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cz¢$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych [2]

e Rozporzadzenie MSWiA Dz.U.Nr 85 poz. 553 z 2010r z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad

wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

3.3. Opis techniczny

3.3.1 Dobor elementow systemu
W budynku zaprojektowano instalacje oddymiania. Gtownym elementem systemu oddy-
miania jest centrala sterowania oddymianiem UCS 6000 prod. POLON-ALFA, zlokalizowana na
klatce schodowej na kondygnacji I pietra, w bezposrednim sasiedztwie klapy oddymiajace;.
Do centrali oddymiajacej podlaczone beda:
e linia przyciskow oddymiania do ktorej podlaczone sa: przyciski oddymiania PO-63
(stuzace do uruchomienia oddymiania i sygnalizacji pozaru),
¢ linie zasilania sitownikoéw tancuchowych, sitowniki otwierania klapy oddymiajace;
e linie zasilania sitownika drzwiowego BS-LI(sitownik skrzydta czynnego) produkcji AFG.
¢ linie sterowania elektrozaczepami drzwi napowietrzajacych
« linia dozorowa do ktorej nalezy przytaczy¢ projektowane czujki dymu
« lini¢ sygnalizatora akustycznego
3.3.2 Dzialanie systemu
Oddymianie uruchamiane begdzie poprzez przycisniecie przycisku oddymiania PO-63 zlo-
kalizowanych na klatce schodowej na parterze budynku, lub automatyczne poprzez wykrycie,
przez konwencjonalne czujki dymu DOR-40, pozaru, przekazujac informacj¢ o pozarze, za po-
srednictwem linii dozorowej, do central oddymiania UCS6000 ktora uruchamia:
o mnapedy, okien oddymiajacych na klatce schodowej
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o otwieranie drzwi napowietrzajacych na klatce schodowej, poprzez wysterowanie napedu
drzwiowego BS-LI produkcji AFG: otwarcie skrzydla drzwiowego, nastgpuje poprzez

zwolnienie elektrozaczepu skrzydia oraz uruchomienie sitownika BS-LI

3.3.3 Okablowanie

o Lini¢ przyciskow oddymiania nalezy prowadzi¢ przewodem HTKSHekw
3x2x0.8mm.

. linie silownikéw prowadzi¢  przewodem ognioodpornym HDGS 3x2,5mm”2
PH90.

o ling monitorowania stanu napedéw drzwiowych poprowadzi¢ przewodem

HTKSHekw 3x2x0,8mm od puszki tagczeniowej w kierunku centrali oddymiajace;.

e Przewody HDGS 3x2,5mm”2 i HTKSH 3x2x0,8mm nalezy prowadzi¢ podtynkowo,
przewod uktada¢ montujac do podtoza za pomoca systemowych uchwytow stalowych
1 kotkéw stalowych — calg trasa kablowa musi by¢ certyfikowana i posiada¢ odpornos¢
ogniowa EI90

. Ling zasilania elektrozaczepu rewersyjnego prowadzi¢ przewodem HTKSHekw
3x2x0,8mm, w kierunku modutu przekaznikéw dodatkowych MPD-60- w centrali UCS6000,
prowadzong podtynkowo, przewdd uktada¢ montujac do podloza za pomocg systemowych
uchwytow stalowych i kotkow stalowych — calg trasa kablowa musi by¢ certyfikowana

1 posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI90

Przyciski oddymiania PO-63 instalowac na wysokosci 135¢m od podtogi.

Gloéwne zrodto zasilania dla centrali oddymiajacej, wykonane bedzie z wydzielonego obwodu
wyprowadzonego z rozdzielnicy ZKPPOZ budynku, zasilanej sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréow powinno by¢ zdolne do utrzymania
instalacji w stanie pracy w ciggu co najmniej 72h, po czym pojemnos¢ powinna by¢ wystarczaja-
ca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30min.

Wszystkie elementy systemu posiadaja certyfikaty CNBOP. Rozmieszczenie poszczegolnych
elementow systemu oddymiania, detekcji dymu, pokazano na rysunkach E-4, E-5. Schemat
instalacji pokazano na rysunkach od E-6.

3.5. Wytyczne do montazu i konserwacji systemu

Montaz centrali oraz sitownikdw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajace odpo-
wiednie kwalifikacje. Urzadzenia Systemu Oddymiania powinny by¢ objete nadzorem

technicznym i poddawane stalym przegladom konserwacyjnym.
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Centrala UCS6000 wysteruje elektrozaczep rewersyjny zamontowany na drzwiach, wejsciowych
do budynku.

Konserwacj¢ systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Celowym byloby wybranie jako
,konserwatora” firmy, ktéra instalowata system na obiekcie. Nazwa i numer telefonu firmy
prowadzacej konserwacje powinny by¢ wyraznie uwidocznione na centrali COD. Prace
konserwatorskie nalezy prowadzi¢ w taki Sposob aby zapobiega¢ niepozgdanemu uruchomieniu
urzadzen shluzacych oddymianiu. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacja
lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w ksigzce eksploatacji systemu, przechowywanej
u uzytkownika obiektu.

3.6 Zestawienie materialow i certyfikatow

Nr $wiad. dop. Nazwa urzadzenia
0882/2011 Przewdd niepalny sygnalizacyjny HTKSH 3x2x0,8mm PH90
2942/2014 Przewdd niepalny sygnalizacyjny HDGS 3x2,5mm”2 PH90
2338/2015 Zestaw konsol
1499/2013 Naped drzwiowy BS-LI
1499/2013 Ptyta montazowa
2799/2012 Reczne przyciski oddymiania PO-63
2799/2012 Ramka maskujaca, uzupehienie do wersji natynkowej, pomaranczowa RM-
60-0
2798/2012 Uniwersalna centrala sterujagca UCS6000
2798/2012 Modut dwoch przekaznikéw dodatkowych MPD-60
1438/CPD/0020 Konwencjonalna czujka dymu DOR-40
2966/2014 Puszka przytaczeniowa, przelotowa, 4x2,5mm2 AWOZ-225 P
Akumulator 7.5Ah/12v, bezobstugowy, AGM, typ ZS-7.5
292212017 Kabel ognioodporny NHXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1kV
2757/2011 Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8
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3.7. Certyfikat projektu

CERTYFIKAT PROJEKTU
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Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.1'3:(.‘;EN.I"T S 5414, prajekt objety niniejszym certyfikatem zostal zakon-
czony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:
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Ninigjszym oswiadczam(-y}, Ze inélalacja sygnalizacji pozarowe] w powyZszym obiekcie zostata zaprojekto-
wana przeze mnie (przez nas), oraz Ze instalacja jest zgodna z wilasciwymi zaleceniami podanymi
w CEN/TS 54-14 (tacznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjalkiem od-
stepstw, uzgodnicnych stosownie do rozdziatu 4.3 CEN/TS 54-14 | wymienionych ponizej.

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) ;ﬁ ........ VOt 1. TR
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____________________ SCHEMATY ELEKTRYCZNE:  ©' 0
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______________________________ Schemat rozdZIgINICY RG oo 2 Y8 B
.............................. Schemat rozdzielnicy RK o 2 YT E
Schemat rozdzielnicy RP e SIys. nrE-7
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Schemat instalacji oddymiania -rys. nr E-9
Schemat instalacji przyzywowej - rys. nr E-10
Widok punktu dystrybucyjnego PD -rys. nr E-11
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5. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont budynku uslugowego z czesScia mieszkalna w ramach utworzenia
I prowadzenia krotkookresowego i calodobowego domu pobytu z oddzialem dziennym
- Dom Seniora "Po sasiedzku”.
Adres obiektu budowlanego: dz. nr 312/1 obr. Stary Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgon
Inwestor: Gmina Stary Dzierzgon, ul. Stary Dzierzgon 71, 82-450 Stary Dzierzgon
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowa sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewngtrzne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikOw — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikow przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopow przez wygrodzenie, wylgczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”
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