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PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. poz. 2351)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz.U. poz. 293 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1065
z2019r. z pdin.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

- obowigzujgce Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nim przepisy

Materiaty wyjsciowe:

- Umowa z inwestorem

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajgca decyzje przestrzenne
i materiatowe

- Mapa zasadnicza

- Wizja lokalna w terenie
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1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

1.5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

1.6. Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw

1.7. Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gorniczej

1.8. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

1.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

1.11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

2. ZAtACZNIKI
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektow

Mapa zasadnicza
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku ustugowego z cze$cig mieszkalng
w ramach utworzenia i prowadzenia krotkookresowego i catodobowego domu pobytu z oddziatem
dziennym — Dom Seniora ,,Po sgsiedzku”. Obiekt znajduje sie na dziatce nr 312/1 obr. Stary Dzierzgon,
gm. Stary Dzierzgon

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr 312/1 w obrebie geodezyjnym Stary Dzierzgon jest dziatkg zabudowang, na ktére;j
znajduje sie budynek inwestycyjny.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektuje sie wewnetrzng instalacje systemu przyzywowego.

SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Istniejacy.

UKEAD KOMUNIKACYJNY
Obstuga komunikacyjna — istniejgcy bezposredni dostep do drogi publicznej — droga wojewddzka nr
515

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren posiada dostep do drogi publicznej — droga wojewddzka nr 515

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Wg odrebnego opracowania.

UKSZTALtTOWANIE TERENU | ZIELENI
Uksztattowanie terenu z niewielkim nachyleniem w kierunku pétnocnym

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki 800,00 m?*- 100%

Powierzchnia zabudowy 198,54 m?—-24,82 %

Powierzchnie utwardzone 242,00 m?- 30,25 % pow. catkowitej
Powierzchnia zieleni 359,46 m?- 44,93 % pow. catkowitej
Intensywnos¢ zabudowy I=P./P+=198,54/800,00=0,2482

1.5. INFORMACJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSKIEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

1.6. INFORMACIJE DOTYCZACE WPISU DZIALtKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek znajdujacy sie na przedmiotowej dziatce nie jest obiektem objetym ochrong
konserwatorskg, o ktérej mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).




1.7. INFORMACIJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja tereny gérnicze.

1.8. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

DROGI POZAROWE

Nie sg wymagane. Istniejgcy uktad drog umozliwia dojazd jednostek strazy pozarnej do budynku.
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagane 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

1.10. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgcy obiekt nie zacienia pomieszczenn w sasiednich budynkach w stopniu wyzszym niz
dopuszczonym przez rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ustawa z 12 kwietnia 2002r. w (Dz. U. 2019 poz. 1065).

1.11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na dziatce nr 312/1 obr. Stary
Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgon. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu tymczasowego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposdéb zagospodarowania terenu nie powoduja
uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy prawa:

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pozZniejszymi zmianami):

v §11 - usytuowanie budynku ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i woéd, powodzie zalewane
wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gdérniczg — warunek spetniony,
§12 — usytuowanie obiektu w odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg = 4,00m (dot.
przegrody zewnetrznej z oknami), bez zmian - warunek spetniony,

§13 — dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —
warunek spetniony,

§14 — dostep do drogi publicznej — bezposredni dostep do drogi publicznej
wojewddzkiej nr 515- warunek spetniony,

§17 — zapewnienie miejsc postojowych — bez zmian - warunek spetniony,

AN N NN

§271 — usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe —w najblizszym
sgsiedztwie budynki mieszkalne oddalone sg min. 8m - warunek spetniony,




Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ie obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji obejmuje dziatke nr 312/1 bedaca wtasnoscig inwestora

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




2. ZAtACZNIKI

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z przepisami
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
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Mapa zasadnicza
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SPIS TRESCI

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

1.4. Charakterystyczne parametru obiektu budowlanego

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

1.10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-inwestycyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

1.14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6A ust. 2 o ochronie przeciwpozarowej

1.15. Uwagiogélne

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Rys. I-AO — inwentaryzacja rzut piwnicy 1:100
Rys. I-Al — inwentaryzacja rzut parteru 1:100
Rys. I-A2 — inwentaryzacja rzut | pietra 1:100
Rys. AO — rzut piwnicy 1:50
Rys. Al —rzut parteru 1:50
Rys. A2 —rzut | pietra 1:50

Rys. A3 — przekrdj A-A 1:50
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1.1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt to Dom opieki spotecznej (Dom Seniora), Kategoria XI

1.2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen wewnetrznych budynku ustugowego z czescig
mieszkalng w ramach utworzenia i prowadzenia krétkookresowego i catodobowego domu pobytu z
oddziatem dziennym — Dom Seniora ,,Po sgsiedzku”. Obiekt znajduje sie na dziatce nr 312/1 obr. Stary
Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgon. Wjazd na dziatke z drogi publicznej— (dz. nr 319).

1.3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek pietrowy podpiwniczony z strychem nieuzytkowym. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 38° oraz 25°. Obiekt wybudowany zostat w tradycyjnej technologii murowanej. Wiezba
dachowa drewniana.

Wykonczenie i kolorystyka
Nie dotyczy - Elewacje pozostajg bez zmian.

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw
Nie dotyczy.

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
Nie dotyczy.

1.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwentaryzacja:

e Piwnica
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.1 sktad paliwa 6,52
02 pom. piwnicy 534
03 pom. piwnicy 11,16
04 komunikacja 9,24
05 pom. piwnicy 18,89
0.6 pom. piwnicy 7,20
0.7 kottownia 17,23

SUMA 75,58

e Parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
11 wiatrotap 1,69
12 pomieszczenie wislofunkcyjne 70,30
13 komunikacja 538
14 komunikacja 6,12
15 kuchnia socjalna 1071
18 zaplecze 6,55
1.7 zaplecze sanitame 2,36
18 toaleta 316
19 biuro 615
110 wiatrotap 1.78

SUMA 114,20




e Ipietro
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
21 pokd) stuzbowy 1219
22 pom. sogjalne 599
23 toaleta 561
24 pokdj z zapleczem sanitarnym 11,06
25 pokdy stuzbowy 16,32
26 pokdj stuzbowy 19,90
27 pokd) stuzbowy 1467
28 przedpokdj 500
29 pokdj socjalny 1192
210 komunikacja 2269
SUMA 125,35
Projekt:
e Piwnica
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m]
01 sktad paliwa 6,52
02 pom. piwnicy 5,34
0.3 pom. piwnicy 1116
04 komunikacja 9,24
05 pralnia/ suszamia 18,89
06 pom. piwnicy 720
07 kottownia 1723
SUMA 75,98
e Parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
11 tAZIENKA 712
12 WC 2,83
1.3 BIURO 6,46
14 KUCHNIA KATERINGOWA 10,48
1.5 KOMUNIKACJA 18,70
1.6 JADALNIA 31,15
1% POMIESZCZENIE DO TERAPII | REHABILITACJI 16,84
18 POKOJ DZIENNY 20,45
SUMA 114,03
e | Pietro
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [n]
21 EAZIENKA 6,89
22 LAZIENKA 5,36
23 POKCJ DZIENNY 542
24 POKCY 1220
25 KOMUNIKACIA 19.25
28 POM. GOSPODARCZE 285
27 POK QU 16,30
28 POK O 2016
29 POKOJ 19,95
210 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,40
211 KLATKA SCHODOWA 5,58
SUMA 125,60

ZAKRES WEWNETRZNYCH ROBOT BUDOWLANYCH:




PIWNICA —rys. AO

W pomieszczeniu nr 0.5 nalezy odbi¢ stare oraz wykona¢ nowe tynki, na posadzce wykonaé wylewke
samopoziomujaca oraz okfadzine z plytek gresowych. Sciany obtozyé ptytkami ceramicznymi.
Dodatkowo nalezy zamontowac drzwi z otworami wentylacyjnymi do pomieszczenia nr 0.5.
Pomieszczenie kottowni nalezy wydzieli¢ drzwiami EI30, a sktad opatu drzwiami EI60. Sciane z cegty o
grubosci 12 cm, nalezy obtozy¢ ptytami systemu RIGIPS 3.21.20 REI120 (lub produktem réwnowaznym)
po stronie skfadu opatu

PARTER —rys. Al

- Pomieszczenia 1.1-1.5

Przewidziane roboty to: rozbidrka S$cianek, wykucie otworéw drzwiowych, skucie posadzki,
wybudowanie nowych przegrod pionowych z bloczkéw silikatowych, czesciowe zamurowanie
istniejgcych otwordw drzwiowych oraz wykonanie wylewki samopoziomujgcej. Rozbiérka starych oraz
wykonanie nowych tynkéw cem.-wap. Otwarcie istniejgcej wewnetrznej klatki schodowej. W
pomieszczeniu nr 1.3 planuje sie wykonanie podtogi z paneli winylowych, w pozostatych
pomieszczeniach podfoga wytozona zostanie ptytkami gresowymi. Projektuje sie wydzielenie klatki
schodowej jako odrebnej strefy p.poz przegrodami EI30 (drzwi ppoz.) wg rysunkow. Drzwi, ktére
znajdujg sie w ciggu komunikacyjnym, zmniejszajgce szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, powinny by¢
wyposazone w system samozamykajacy (pom. 1.1, 1.2, 1.4). Na scianie przy spoczniku klatki schodowej
wykona¢ oktadzine z farby strukturalnej typu Glinka Wenecka w odcieniach szarosci.

-Pomieszczenia 1.6 - 1.8

Przewidziane roboty to: skucie posadzki, czesciowe zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych oraz
wykonanie wylewki samopoziomujacej. Rozbidrka starych oraz wykonanie nowych tynkow

cem.-wap. Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych. W celu wydzielenia pomieszczen
nalezy zamontowac $cianki mobilne. Na Scianach bocznych (bez okien) wykona¢ oktadzine z farby
strukturalnej typu Glinka Wenecka w odcieniach szarosci.

PIETRO I —rys. I-A2, A2

Przewidziane roboty to: rozbidrka Scianek, wykucie otwordw drzwiowych, skucie posadzki w
pomieszczeniach 2.1-2.5, 2.10 (rys. I-A2), wybudowanie nowych przegréd pionowych z bloczkéw
silikatowych, czesciowe zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych oraz wykonanie wylewki
samopoziomujacej. Rozbidrka starych oraz wykonanie nowych tynkow cem.-wap. Wydzielenie klatki
schodowej jako odrebnej strefy p.poz przegrodami EI30 (witryna szklana).

Drzwi, ktére znajdujg sie w ciggu komunikacyjnym, zmniejszajgce szerokosé drogi ewakuacyjnej,
powinny by¢ wyposazone w system samozamykajacy (2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10 — rys. A2)

W pomieszczeniu nr 2.5 (rys. A2) wykonaé nadproze z belek stalowych o przekroju dwuteowym (2 x
1180, L=2,00m). W pomieszczeniach sanitarnych (2.1, 2.2, 2.10) podtoga oraz $ciany zostang obtozone
ptytkami ceramicznymi. W pokojach oraz pomieszczeniu socjalnym (cze$s¢ wypoczynkowa) zostanie
wykonana oktadzina podtogowa z paneli winylowych. Sciany zostang pomalowane farbami
lateksowymi. Na Scianie podtuznej korytarza (naprzeciwko klatki schodowej) oraz na Scianie przy
spoczniku klatki schodowej wykonaé oktadzine z farby strukturalnej typu Glinka Wenecka w odcieniach
szarosci.

1.5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Posadowienie pozostaje bez zmian.

1.6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Projektuje sie 1 lokal mieszkalny.

1.7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1 lokal mieszkalny.




1.8.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Wg odrebnego opracowania

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Projektowany budynek posiada przytacze do sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie na wode
przewiduje sie na poziomie 2,2 m*® na dobe. Scieki bedg odprowadzane do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYtOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW

Nie dotyczy

RODZAJ 1 1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
e Odpady organiczne i mieszane, podlegajgce segregacji (papier, plastik, szkto, bio)

e QOdpady gromadzone bedy czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego cely,
zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadéw spetniajgcym warunki minimalnej odlegtosci
od budynku, okien i granicy dziatek.

EMISJA HALASU, WIBRACII, PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy

WPLYW OBIEKTU NA ISNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMII, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przebudowa obiektu nie wptynie negatywnie na srodowisko

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy

1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy

1.12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku znajduja sie instalacje:

e sieci wodociggowej

e kanalizacji sanitarnej

e centralnego ogrzewania

e wentylacji grawitacyjnej

e sieci elektroenergetycznej

e sieci teletechnicznej i informatycznej
Projektuje sie wykonanie instalacji:

e systemu przywotawczego

1.13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, budynki oraz czesci budynkdw, stanowigce odrebne
strefy pozarowe, okreslone jako ZL.




Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach i
na kazdej kondygnacji:

e Budynek ustugowy z czescig mieszkalng,
e Budynek zakwalifikowany jako ZL IV

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
e Nie przewiduje sie magazynowania gazéw palnych i wystepowania warunkéw, w
ktérych nalezy wyznaczyc strefy zagrozenia wybuchem.
Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia ogniowego:
e Nie dotyczy.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
e Nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

1.14.INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy

1.15.UWAGI OGOLNE

— Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie
z instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych

— Wszelkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiadaé stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

— Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzic z zachowaniem odpowiednich przerw
technologicznych zgodnych z polskimi normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz
wytycznymi  producentéw poszczegdlnych materiatéw czy systemdédw stosowanych w
budownictwie.

— Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu BIOZ.

— Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowang ekipe budowlano-montazowg

—  Przed przystgpieniem do realizacji zadania projektowego zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki

— Przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych na istniejgcym obiekcie nalezy sprawdzic¢
wymiary elementéw budynku na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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SPEKTRUM

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.

ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

INWESTOR:

TYTUL PROJEKTU:

Remont budynku ustugowego z czescig mieszkalng w ramach utworzenia i prowadzenia
krotkookresowego i catodobowego domu pobytu z oddziatem dziennym - Dom Seniora "Po sasiedzku”

dz. nr 312/1 obr. Stary Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Michal Kaminski 23/WMOKK/17
mgr inz. Jacek Karpowicz
inz. Izabela Gruchala-Wesierska
NAZWA RYSUNKU:
RZUT I PIETRA
Data:

Skala: 1 : 50 Faza: PB

05-2022 "™ A2

GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
STARY DZIERZGON
82-450 Stary Dzierzgon 54/1
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INWESTOR:

GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

STARY DZIERZGON
82-450 Stary Dzierzgon 54/1

TYTUL PROJEKTU:

Remont budynku ustugowego z czgscig mieszkalng w ramach utworzenia i prowadzenia
krotkookresowego i catodobowego domu pobytu z oddziatem dziennym - Dom Seniora "Po sasiedzku”
dz. nr 312/1 obr. Stary Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgon
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52,

email: karpowiczbiuro@gmail.com

GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
STARY DZIERZGON

82-450 Stary Dzierzgon 54/1

TYTUL PROJEKTU:

Remont budynku ustugowego z cze$cig mieszkalng w ramach utworzenia i prowadzenia
krotkookresowego i catodobowego domu pobytu z oddziatem dziennym - Dom Seniora "Po sasiedzku
dz. nr 312/1 obr. Stary Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Michal Kaminski 23/WMOKK/17
mgr inz. Jacek Karpowicz
inz. lzabela Gruchala-Wesierska
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

SPEKTRUM

»SPEKTRUM” Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

E‘Sg@;’gi?e"ia REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH BUDYNKU USLUGOWEGO Z CZESCIA
9 MIESZKALNA W RAMACH UTWORZENIA | PROWADZENIA

dziatka KROTKOOKRESOWEGO | CAtODOBOWEGO DOMU POBYTU Z ODDZIALEM
Lokalizacja DZIENNYM - DOM SENIORA ,,PO SASIEDZKU”
Kategoria obiektu 221603_2.0029.312/1
budowlanego dz. nr 312/1 obr. Stary Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgon
Kategoria |
Inwestor Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

Stary Dzierzgon 54/1, 82-450 Stary Dzierzgon

nregzemplarza 1 2 3

Spis zatacznikéw
Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci podtgczenia obiektu budowlanego do istniejgcej sieci

cieptowniczej
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Przyjete rozwigzania projektowe




SPIS ZALACZNIKOW STR

Oswiadczenie dotyczace mozliwosci podtgczenia obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieptowniczej

Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Przyjete rozwigzania materiatowe




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr 312/1 obr. Stary Dzierzgon, gm. Stary Dzierzgor

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej

Stary Dzierzgon 54/1, 82-450 Stary Dzierzgori

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajagcej informacje
Michat Kamirski
ul. Nowa 9

13-332 Jamielnik

upr. nr WAM/0040/PWOK/15

-maj 2022-




PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt remontu budynku ustugowego z czescig mieszkalng w ramach utworzenia i prowadzenia
krétkookresowego i catodobowego domu pobytu z oddziatem dziennym — Dom Seniora ,,Po sgsiedzku”.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.1126.
- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021. Poz.
2351).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych tj. strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano - montazowe
e wykonanie $cian dziatowych,
e montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
projektu),
e roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, malarskie

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajduje sie wytgcznie obiekt podlegajacy inwestycji

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty budowlane - montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robdét budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikédw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.




- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwic¢ sposéb prowadzenia robot, wystepujace i
mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw
telefonow i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALtOWE
Nalezy przyja¢ materiaty o takich samych lub lepszych parametrach niz podane w niniejszym opisie.

Drzwi wejsciowe do budynku przeszklone lub petne, dwuskrzydtowe

KOMUNIKACJA ORAZ POMIESZCZENIA DZIENNEGO POBYTU (1.6 — 1.8)

» DRZWI aluminiowe dwuskrzydtowe asymetryczne dymoszczelne, przeciwpozarowe o kl. EI30
— PARTER




» WITRYNA SZKLANA dymoszczelna, przeciwpozarowa o kl. EI30

» PLYTKI PODLOGOWE
Gres drewnopodobny 60 x 60 cm kremowy
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> SCIANY
Stiuk Pertowy — w kolorze Granitu — $ciana zewnetrzna klatki schodowej oraz istniejgca $ciana
w pomieszczeniu 2.5




Pozostate $ciany zostang pomalowane zmywalnymi farbami lateksowymi w odcieniach jasnej
szarosci.

Na parterze znajdowac sie beda réwniez wieszaki na ubrania

POMIESZCZENIA SANITARNE 1.1,2.1,2.2

» Drzwi petne

MODEL: Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym,
model 4 — z szybka

WYPOSAZENIE

«Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe (w drzwiach
wahadtowych ze stali nierdzewnej)

eZamek dostosowany pod wktadke patentowa

eZawiera wzmocnienie pod samozamykacz

eOscieznica

ePanel dolny wentylacyjny

OSCIEZNICE

eOscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowsg
obwiedniowg, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana
proszkowo farbg podktadowsg na kolor biaty (RAL 9016),
WYMAGANIA

eAprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
«System montazu listwy krawedziowe] bez ingerencji w strukture
okleiny.




» Bateria umywalkowa
Mieszacz ceramiczny, blokada uchwytu Boltic, regulowane ograniczenie temperatury,
perlator QuickClean, 5I/min.

» Porecz uchylna 700 mm chrom

» siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych sktadane brazowe

» umywalka 65 cm dla niepetnosprawnych

» miska wc wiszaca biata

» Ptytka scienna Harmony Grys 30/60, Paradyz — lub produkt rownowazny (1)

> Ptytka $cienna Harmony Grys $ciana Patchwor 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny(2)
> Ptytka $cienna Synergy Blue 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny (3)

» Ptytka scienna Synergy Coral 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny (4)

> Ptytka gresowa Gres Suomi 60 x 60 cm kremowy — lub produkt réwnowazny (5)
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POMIESZCZENIE SANITARNE 1.2

> Drzwi przeciwpozarowe EI30 antracytowe
prawe

Drzwi wykonane sg w klasie odpornosci
ogniowej: EI30. Sztywna stalowa konstrukcja i
potaczenia spawane. Drzwi Technical ppoz.
wyposazone s3g standardowo w jeden zamek
zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg z trzema kluczami,
dwa bolce przeciwwywazeniowe zabezpieczajgce
przed zdjeciem skrzydta lub wywazeniem drzwi oraz
klamke z polipropylenu z rdzeniem stalowym. Drzwi
wyposazone sg w dwa zawiasy z regulacjg pionowg
na skrzydto, w tym jeden samozamykajacy.




» Bateria umywalkowa

» umywalka prostokatna z otworem 55cm
umywalka podwieszana prostokatna

» miska WC ustepowa lejowa wiszgca biata

> Ptytka $cienna Harmony Grys 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny (1)

» Ptytka $cienna Harmony Grys $ciana Patchwor 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny(2)
> Ptytka $cienna Synergy Blue 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny (3)

> Ptytka gresowa Gres Suomi 60 x 60 cm kremowy — lub produkt réwnowazny (4)
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CZESC SANITARNA W POMIESZCZENIU 2.10

» drzwi petne

Bateria umywalkowa

MODEL: Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym,
model 4 — z szybka

WYPOSAZENIE

¢ Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe (w drzwiach
wahadtowych ze stali nierdzewnej)

¢ Zamek dostosowany pod wktadke patentowa

e Zawiera wzmochienie pod samozamykacz

e Oscieznica

¢ Panel dolny wentylacyjny

OSCIEZNICE

¢ Odcieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowa
obwiedniowg, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo
farbg podktadowa na kolor biaty (RAL 9016),

WYMAGANIA

¢ Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

¢ System montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture
okleiny.

umywalka prostokatna z otworem 55cm umywalka podwieszana prostokatna

miska WC ustepowa lejowa wiszgca biata

Ptytka $cienna Harmony Grys 30/60, Paradyz — lub produkt rownowazny (1)
Ptytka scienna Harmony Grys $ciana Patchwor 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny(2)

Ptytka $cienna Synergy Blue 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny (3)
Ptytka gresowa Gres Suomi 60 x 60 cm kremowy — lub produkt réwnowazny (4)







POMIESZCZENIE GOSPODDARCZE 2.6.

» drzwi petne

» Bateria umywalkowa

MODEL: Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym,
model 4 — z szybka

WYPOSAZENIE

e Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe (w drzwiach
wahadtowych ze stali nierdzewnej)

¢ Zamek dostosowany pod wktadke patentowa

e Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

e Oscieznica

¢ Panel dolny wentylacyjny

OSCIEZNICE

¢ Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg
obwiedniowg, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo
farbg podktadowa na kolor biaty (RAL 9016),

WYMAGANIA

e Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.

¢ System montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture
okleiny.

» umywalka prostokatna z otworem 55cm umywalka podwieszana prostokatna

> Ptytka $cienna Harmony Grys 30/60, Paradyz — lub produkt rownowazny (1)

> Ptytka gresowa Gres Suomi 60 x 60 cm kremowy — lub produkt rownowazny (2)




POZOSTALE POMIESZCZENIA (POKOJE/BIURO)
> PANELE PODtOGOWE
Panele winylowe LVT

> SCIANY

Sciany zostang pomalowane zmywalnymi farbami lateksowymi w odcieniach jasnej szarosci.
» DRZWI

Konstrukcja: Ramowe

Materiat: Drewniane

Oscieznica: Regulowana

Kolorystyka: Antracyt




