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1. INSTALACIE | URZADZENIA SANITARNE

1.1. Instalacja zimnej wody

Przewody zimnej wody wykonac z rur wielowarstwowych (PE-Xc,Pe_Xc-Al.-PE) o nastepujgcych
parametrach: 17x2,75 mm, 21x3,45 mm, 26x4,0 mm i 32x4,0 mm. Zamiennie mozna wykonac instalacje
wody zimnej z rur stal. ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ sredni potgczonych na gwint lub metoda
zaciskowg lub tez z rur PP3 klasy PN10. W takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
systemu odnosnie wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewoddw) i zastosowac
odpowiednie zamienniki srednic.
Projektowane przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem (odcinki pionowe) lub
pod posadzka (odcinki poziome) z rozdziatem do poszczegdlnych grup przyboréw sanitarnych.
Przewody poziome prowadzié ze spadkiem 0,3 % w kierunku istn. przytacza.
Wszystkie przejécia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednice tulei musza
by¢ o 1 cm wieksze od zewn. $rednicy rur wody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic¢ szczelnie
ubitym sznurem fojowym lub pianka poliuretanowg. Wszystkie podejscia wodociggowe do urzadzen
sanitarnych wykonac jako kryte z rur opisanych j.w.
Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzié préby szczelnosci na cisnienie P =0,6
MPa. Wynik préby szczelnos$ci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy.
Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowaé przez okres 24h i nastepnie dobrze
przeptukaé. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnione] jednostki pobranie prébek wody do
badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z instalacji wody gospodarczej. Wynik analiz musi by¢
pozytywny bez zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie
nalezy powtdrzyé i zleci¢ ponowne badanie wody.

1.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Przewody cieptej wody wykonacé z rur wielowarstwowych (PE-Xc,Pe_Xc-Al.-PE) o nastepujgcych
parametrach: 17x2,75 mm, 21x3,45 mm, 26x4,0 mm i 32x4,0 mm. W instalacji c.w.u. projektuje sie
cyrkulacje z rur wielowarstwowych (PE-Xc,Pe_Xc-Al.-PE) 17x2,75 mm.
Dla wyzej wymienionych elementdéw instalacji c.w.u. zamiennie mozna wykonac instalacje z rur stal.
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potgczonych na gwint lub metoda zaciskowg lub tez z rur
PP3 klasy PN20. W takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie
wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewodoéw) i zastosowac odpowiednie zamienniki
Srednic.
Wszystkie przejécia przez $ciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Srednice tulei musza byé¢ o 1cm
wieksze od zewn. srednicy rur c.w.u. Przestrzer miedzy tulejg a rurg wypetni¢ szczelnie ubitym sznurem
tojowym lub pianka poliuretanowa. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do zimnej wody. Wszystkie
podejscia cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac jako kryte z rur opisanych j.w.
Préby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykonad tak samo jak dla wody zimnej.
Instalacja c.w.u. bedzie zasilana poprzez cieptocigg poprowadzony z kottowni budynku gtéwnego.
Projektowane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u. wynosi 44 987 kWh.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne poziomow i piondw nalezy wykonaé z rur PCV lub PP posiadajgcych
dopuszczenie do uktadania wewnatrz budynkéw wg normatywnych spadkéw i srednic okreslonych w
niniejszej dokumentacji.
Przejscia poziomoéw kanalizacyjnych w $cianach nosnych wykona¢ w rurach ochronnych PCV o srednicy:
- 225 mmdla rury 160 mm;
- 160 mmdla rury 110 mm;
- 110 mmdla rury 75 mm;
- 75 mmdla rury 20 mm.
Na odcinkach poziomych nalezy zamontowal czyszczaki kanalizacyjne. Podejscia odptywowe od




urzadzen nalezy wykonad jako kryte.
Odprowadzenie sciekow z budynku odbywa sie poprzez przytacze kanalizacyjne witgczone do zbiornika
bezodptywowego.

14. Izolacje przewoddw wody
Izolacje termiczng przewoddw wody zimnej i c.w.u. zaréwno poziomych jak i pionédw wykonaé
z otulin cylindrycznych np. systemu STEINONORM 300 typ 310 o nastepujacych grubosciach:

srednica nominalna |1 7 |21 |26 |32
ODCINKI PRZEWODOW

woda zimna 00 0 20 20
woda ciepta 30 30 30 30

Wartos¢ dobrana zgodnie z tablicg Nr 1 i 2 PN-B-02421:2000.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych owingé¢ papierem falistym dwukrotnie. Na przewodach
namalowac kierunki przeptywu.

Strzatki na izolacji zgodnie z PN-84/B-01400 powinny byé w nastepujacych kolorach:

-woda zimna - zieleA

- woda ciepta - pomarancz

Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykonac zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Szczegdty elementdw urzqdzen sanitarnych przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem wnetrz.

1.5. Instalacja wody przeciwpozarowej

Zapotrzebowanie wody do celéw ppoz. dla budynku wynosi Qy = 2 dm3/s, przy zatozeniu
jednoczesnosci poboru wody z trzech sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.
Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998.
Za projektowanym wodomierzem zainstalowac¢ zawdr antyskazeniowy zabezpieczajgcy instalacje wody.
Zapewnic cyrkulacje wody hydrantowej poprzez wykonanie podtgczenia do WC na poddaszu oraz WC
na parterze.
Podtaczenie wykonaé z przewodéw ocynkowanych.
Przewody instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej prowadzone bedg pod stropem pomieszczen.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajgcym odwodnienie instalacji.
Przewody nalezy mocowac za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikow
lub wieszakéw). Zastosowaé zawieszenia HILTI. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikdw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika
to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci samokompensacji
zastosowac kompensatory mieszkowe lub U-ksztattowe.
W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
umozliwiajgce swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢




wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetnié
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby o$ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35 m. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz
pokretta zaworu wzgledem S$ciany lub obudowy powinno umozliwia¢ fatwe przytaczenie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Szafki hydrantowe Hp25 wyposazone zostang w pragdownice i waz potsztywny o dtugosci 25m.
Wymagane ci$nienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej korzystnym
miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary) i nie wieksze niz 0,7 MPa (7 bar).

Préba szczelnosci

Wszystkie przewody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy podda¢d prébie cisnieniowe;j.

Przed rozpoczeciem préby ci$nieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalacji,
ktdre mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym
punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z dokfadnoscia odczytu 0,01 MPa.
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie prébne min. 0,9 MPa.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.
Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej nalezy wykonac ptukanie instalacji wodociggowej oraz
uzyska¢ pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody.

Zestaw hydroforowy

Montaz zestawu podnoszenia ci$nienia o wydajnosci urzadzenia gmin 2 I/s, wymagane cisnienie na

ttoczeniu H=6bar zasilanie z sieci wodociggowej. Zestaw wyposazony w ptynng regulacje obrotéw.
Silnik EC w klasie IE4 o mocy max 7,5 kW, stopien ochrony IP 55, zasilanie 3~50 Hz400V
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